
 

 

Kollektionsnummer: Interloon Office weiß/grau

Trägergewebe Beschichtungsmaterial Gewicht Dicke in mm
100% PES 265 0,41

Schwer entflammbar Lichtechtheit  Lichtbeständigkeit 
Nach DIN 4102 B1 Nach DIN 54003/4 nach DIN 53384

Ja 5-7

Reibechtheit Reißfestigkeit Schwer entflammbar
Nach DIN 54021 nach DIN 53857-1 Franz. Norm M1

 

weiß grau
Lichtreflexion 80% 82%
Lichttransmission 10% 7%
Lichtabsoption 10% 11%

Hubtechnik ja
Ultraschall ja
Waschmaschine nein

Feuchtraumeignung Fungizid ausgrüstet Antistatisch ausgerüstet
ja

Bildschirmarbeitsplatztauglich
nach EU-Richtlinie 90/270/EWG

ja, N, W, O

Formaldehydgehalt im Rahmen PVC frei Recyclefähig
der gesetzl. Richtlinien

ja

Produktinformation

Material Datenblatt Blatt: 1/1

ergonomisch und ökologisch relevante Partner

Öko-Tex-Standard 100 zertifiziert

Bemerkungen: Rollo möglich

Technische Anforderungen

Spezielle Anforderungen

Farbnummern

Reinigungsfähig

 


